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 Sønderborg Kommune 
 

 Vand & Natur 

 Att.: Lonnie Jessen 
Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg 

 

 

Ansøgning om udledningstilladelse  

På vegne af Sønderborg Kommune, Vej & Trafik, Jesper Østergaard ansøges der 
hermed om udledningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 

25/11/2019. 

Projektet omfatter udledning af almindeligt belastet vejvand fra ny adgangsvej til 
nyt biogasanlæg ved Kværs, via grøftebassin til forsinkelse og rensning af vej-
vand.  

Grøftebassinet er beliggende på matr.nr. 125, Ladegård, Kværs. 

Området for bassinet er omfattet af Lokalplan 7.4-3 – Biogasanlæg ved Kværs. Lo-
kalplanens afgrænsning fremgår af figur 1. 

Figur 1: Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning i målestok 1:6000. Adgangsvejen med 
afvanding ligger mod nordøst.  
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Afløbssystemet 
Vejen bliver klassificeret som en privat fællesvej, og vedligehold af vej og vejan-
læg herunder bassin og afløbssystem overgår til Nature Energy efter etablering. 
Sønderborg Kommune, Vej & Trafik er ansvarlig for etablering/anlæg. 

Vejvandet opsamles i tekniske anlæg i form af rabat, trug og grøfter ledes til grøf-
tebassinet i overensstemmelse med Lokalplan 7.4-3 §9.3. 

Der ansøges om tilladelse til afledning af regnvand fra 0,603 ha vejareal, 0,926 ha 
rabat/trug/grøft samt tilstødende arealer, der naturligt afstrømmer til regnvands-
systemet. 

Vejvandet opsamles og ledes ud i grøft eller trug langs vejen. Her ledes vandet 
gennem et forbassin med sandfang- og olieudskillerfunktion og videre via dykket 
afløb til et grøftebassin. Bassinet anvendes som rense og forsinkelsesbassin, og er 
indrettet i henhold til BAT som vådbassin med yderligere stuvningsvolumen. 

Bassinet etableres med membran i bund og sider, da det er beliggende i et 

område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indløb og udløb er placeret i 

hver sin ende af bassinet for at forlænge opholdstiden, og hindre kortsluttende 

vandstrømme igennem bassin. 

Udløb fra grøftebassinet drosles til naturlig afstrømning i afløbsbygværk med 

vandbremse på 0,5 l/s (svarende til oprunding af beregnet naturlig afstrømning og 

mulig teknisk indretning). Bassin har afløb fra bassin i kote 46,10. Kantoverløb vil 

ske når dimensionering kriterierne overskrides i kote 46,85 (For afledning større 

end en 5 års hændelse). Vandet løber fra grøftebassinet mod syd, herfra løber det 

ind på biogasanlæggets areal.  

Forudsætninger 

Forudsætninger for beregning af grøftebassin 

Parameter Værdi 

Årsmiddelnedbør beregnet på lokaliteten 
Koordinatsæt: 
Northing (WGS84 ZONE 32) 6.088.442 
Easting (WGS84 ZONE 32) 533.358 
 

792 mm 

Gentagelsesperiode 5 år 

Varighed af regn 10 min 

Hydrologisk reduktionsfaktor 1,0 

Sikkerhedsfaktor 1,4 

Samlet areal (ha) 1,53  

Reduceret areal (ha) 0,88 

Afledning (l/s/ha) overrisling af terræn 0,51 

Afløbstal l/s: 0,88 ha x 0,51 l/s/ha 0,45 

Der ansøges om afløbstal l/s 0,5 
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Bassinvolumen er beregnet i henhold til Spildevandskomiteens Skrift 30 ”Opdate-

rede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. (Vedlagt) 

Ved opsummering af genereret regn i SVKs regneark Regionalregnrække fås en 

regndybde på: 

Hændelse Regnintensitet [mm/min] Regndybde [mm] 

5 års 2,79 40,2 

 

 
Areal 

 
Type 

 
Areal (ha) 

 
Afløbskoeffici-

ent 

Reduceret 
areal (ha) 

Vejareal Asfalt 0,603 1,0 0,603 

Rabat, trug og 
grøfter 

Grønne 0,926 0,3 0,28 

 
Samlet (ha) 

 1,529  0,88 

 

Adgangsvejen til biogasanlægget har et areal på 0,603 ha, hvilket udgør det sam-

lede befæstede areal, der leder til bassinet. Dertil ledes overfladevand fra 0,9258 

ha grønne arealer (rabat, trug og grøfter) samt tilstødende arealer ligeledes til 

bassinet. Samlet set leder 0,88 red. ha. til bassinet. 

I forbindelse med etableringen af det nye afvandingssystem påvirkes eksisterende 

dræn i området ikke jf. figur 3.  

Figur 2: Georefererede drænkort (rekvireret fra WSP) for området omkring lokalplanafgrænsnin-

gen (rød) samt adgangsvejen (grå). Det fremgår af kortene, at adgangsvejen og det omkringlig-

gende afvandingssystem ligger udenfor arealet for de eksisterende dræn. 

 

 

 

 

Tabel 1: Regndybder ved 5 

års hændelse 
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Bassin 
Volumen 

Nødvendig kapaci-
tet (m³) 
 

Dimensioneret ka-
pacitet (m³) 

Ansøgt dimension 

Forbassin 50 55 50 

Våd 176 176 176 

Opstuv-
ning 

816 875 816 

I alt 1.042 1.106 1.042 

 

Bassin er opbygget af et permanent vådvolumen med 1,0 meters dybde. Vådvolu-

men er 176 m³ hvilket svarer til 200 m3/ha. Stuvningsvolumen er beregnet til 816 

m3 ud fra skrift 30.  

Bassin er anlagt med varierende anlæg 1:1 og 2:1 svarende til et dobbeltprofil jf. 

nedenstående skitse. 

 

Figur 3: Angivelse af Vådvolumen og Permanent volumen. 

 

 

Vi står gerne til rådighed med levering af supplerende materiale til sagen om nød-

vendigt. 
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Med venlig hilsen 

Projektleder 
 
Helén Buch Dubery 

NIRAS A/S 

Vedlagt: 
Beregning af bassinstørrelse jf. skrift 30 
Situationsplan 
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