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Afgrænsning af miljøvurdering for solcelleanlæg ved Vester 
Sottrup 
 
 
1) Introduktion 

Sønderborg Kommune har d. 10. juni 2025 igangsat udarbejdelse af plangrundlag i form af lokalplan og 

kommuneplantillæg for etablering af et solcelleanlæg ved Vester Sottrup efter anmodning fra Better Energy.  

 

Planforslagene fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, der er omfattet af miljø-

vurderingslovens bilag 2, pkt. 3, litra a ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. Jf. 

miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 1 er der dermed krav om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af 

planerne efter miljøvurderingslovens afsnit II (miljøvurdering m.v. af planer og programmer). Better Energy 

har desuden indgivet ansøgning om projektet iht. miljøvurderingslovens afsnit III (miljøvurdering m.v. af kon-

krete projekter), og anmodet om at lade projektet undergå en frivillig miljøvurdering iht. miljøvurderingslo-

vens § 19, stk. 4.  

 

Miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM) udarbejdes i én samlet 

rapport, der benævnes fremadrettet miljørapport.   

 
2) Afgrænsning af miljørapportens indhold 

I bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1 er der i 

§ 1, stk. 2 anført:  

 
”Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden så tidligt som muligt og forud 
for, at myndigheden træffer afgørelse om planen, programmet eller projektet, tages hensyn til planers, pro-
grammers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldig-
hed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk 
arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer.” 
 

Både negative og positive virkninger af planerne og projektet skal vurderes. 

 

Forud for udarbejdelse af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingernes om-

fang med henblik på at fastlægge miljørapporten indhold og detaljeringsgrad. Nærværende notat omfatter 

en foreløbig afgrænsning, og er udarbejdet i medfør af miljøvurderingslovens §§ 11 og 23. 

 

Selve afgrænsningen er foretaget i et afgrænsningsskema, hvor Sønderborg Kommune har gennemført en 

vurdering af den potentielle miljøpåvirkning fra planerne og projektet for de miljøfaktorer, der fremgår af mil-

jøvurderingslovens formål, som angivet ovenfor. De miljøfaktorer, som ikke forventes væsentligt påvirket, 

afgrænses ud og behandles ikke videre i miljørapporten og der anføres en begrundelse herfor. For så vidt 

angår de miljøfaktorer, der skal behandles i miljørapporten, beskrives oplæg til metode og datagrundlag. 

 

3) Høring af offentligheden og berørte myndigheder 

Ifølge miljøvurderingsloven skal berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapportens indhold for 

planerne, mens offentligheden, herunder interessenter og berørte myndigheder skal høres om afgrænsning 

af miljøkonsekvensrapportens indhold for det konkrete projekt. Her har berørte myndigheder, interessenter 

og offentligheden mulighed for at give input til afgrænsningen. Da der laves én samlet miljørapport, der 
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både omfatter miljøvurdering af planer og miljøkonsekvensrapport af et konkret projekt, laves der ligeledes 

én samlet afgræsning. 

 

Afgrænsningen sendes i høring ved offentligheden via kommunens hjemmeside. 

 

Afgrænsningsnotatet sendes i høring fra d. 25. juni 2025 til 1. august 2025 hos: 

 

Myndighed / interessent Relevant myndighedsansvar 

Plan og Landdistriktsstyrelsen Planforhold, arealanvendelse, tekniske 
anlæg i det åbne land 

Miljøstyrelsen Grundvand, naturbeskyttelse, bilag IV-
arter og landskab 

Sønderborg Kommune Naturbeskyttelse, bilag IV arter, land-
skab 

Energinet Elforsyningsnettet, grøn omstilling 

Energistyrelsen Grøn omstilling 

Slots- og Kulturstyrelsen Beskyttede diger 

Museum Sønderjylland Beskyttede diger 

Beredskab Sønderborg Risiko for brand og ulykker 

SONFOR Eksisterende ledninger og håndtering af 
overfladevand  

Sønderborg Lufthavn Luftfartsikkerhed  

Vejdirektoratet Generel orientering 

BaneDanmark Generel orientering 

Lokalafdeling Danmarks Naturfred-
ningsforening 

Generel orientering 

Danmarks Naturfredningsforening Generel orientering 

Friluftsrådet Generel orientering 

Sottrup Byforum Generel orientering 

Nybøl/Stenderup Lokalråd Generel orientering 

 
Efter høringen tilretter Sønderborg Kommune afgrænsningsskemaet i relevant omfang og resultatet af hørin-
gen bliver præsenteret i et bilag til dette notat. Det endelige notat efter høringen udgør Sønderborg Kommu-
nes udtalelse om afgrænsning af miljørapportens indhold.  
 
Det endelige notat vil også indgå som bilag til miljørapporten sådan, at læseren har adgang til en beskri-
velse af, hvorfor et emne er behandlet yderligere, og i hvilken detaljeringsgrad. Læseren har samtidig ad-
gang til en beskrivelse af, hvorfor et emne ikke er beskrevet yderligere.  
 
4) Planernes indhold 

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med kommuneplanramme for plan- og projektområdet. I kommu-

neplanrammen fastsættes bestemmelser om anlæggets placering, omfang og højde samt den specifikke 

anvendelse for området.  

 

Lokalplanen har bl.a. til formål at muliggøre etablering af et solcelleanlæg ved Vester Sottrup. Lokalplanen 

skal sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses i landskabet, og at der ta-

ges hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser.  

 



 
Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og beliggenhed ved Vester Sottrup. 

 

Det samlede projektområde er ca. 85 ha. Lokalplanen udlægger overordnet set arealer til bestemte typer af 

anvendelse. Med denne lokalplan udlægges Delområde 1 til solceller, teknikområde, interne serviceveje 

samt reservation til eksisterende natur på i alt ca. 77 ha.  

 

I lokalplanen fastsættes samtidig bestemmelser om anlæggets placering, omfang og højde. På arealerne til 

solceller etableres, udover solceller, mindre transformere og invertere. Alternativt etableres centralinvertere, 

som indeholder både transformer og inverter. Inden for teknikområdet placeres stepup-transformer, kob-

lingsudstyr, teknikhuse, lagerbygninger og batterilager. Inden for planområdet kan der etableres interne veje 

i grus. Vejadgang vil ske fra Nybølvej.  

 

I Delområde 2 udlægges et areal på ca. 8 ha til natur- og friluftsmæssige tiltag. Lokalplanen vil indeholde 

mulighed for etablering af flere friluftsfaciliteter, bl.a. stiforløb, udsigtstårn, madpakkehus, borde-bænksæt, 

bålplads og informationstavle. Projektområdet indrettes, så offentligheden kan passere igennem Delområde 

1 og bevæge sig frit i Delområde 2 med forbindelse til eksisterende stier og veje i området. Den foreløbige 

disponering af arealerne fremgår af bilag 2. 

 

Lokalplanen vil sikre, at der etableres afskærmende beplantningsbælter langs byggefelternes afgrænsning 

mod omgivelserne, samt et øst-vestgående på tværs af anlægget som vist i princippet på bilag 2. Eksiste-

rende beplantning kan indgå i beplantningsbælterne og suppleres med flere rækker, hvor det er nødvendigt. 

Beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende arter, og skal have en højde på minimum 4 meter over 

terræn, når de er fuldt udvokset. Beplantningsbælterne skal gives en bredde på minimum 6 meter og skal 

bestå af minimum tre rækker. Beplantningsbæltet mellem Delområde 1 og Delområde 2 skal bestå af seks 

rækker, svarende til en bredde på 10,5 meter. 

 

Lokalplanen skal desuden sikre, at der kan etableres trådhegn langs byggefelternes afgrænsning på indven-

dig side af beplantningsbælterne.  

 

I Delområde 1 kan der opstilles solcellepaneler enten på faste stativer eller som enkeltaksede trackere. 

Selve solcellemodulerne skal opstilles i lige, parallelle rækker i enten øst-vestgående eller i nord-sydgående 

retning.  Solcellepanelerne antirefleks-behandles og den samlede højde må maksimalt være 3,5 meter målt 



over terræn. Mindre distributionstransformere og/eller centralinvertere, som placeres spredt rundt i anlæg-

get, kan have en højde på maksimalt 3,5 meter. Der kan centralt i plan- og projektområdet etableres et tek-

nikområde med en til to stepup-transformere med højder på op til 7,5 meter over terræn. Øvrigt elektrisk 

udstyr, såsom afbrydere og koblingsudstyr må etableres i en højde på maksimalt 8,5 meter over terræn. 

Teknikhuse, energiopbevaring og tilhørende anlæg op til 4 meter, samt en lagerbygning op til 5 meter over 

terræn. Lynafledere kan opsættes inden for teknikområdet i op til 15 meters højde. 

 

Plan- og projektområdet ligger i landzone, og vil ved lokalplanens vedtagelse forblive i landzone. Lokalpla-

nen skal indeholde bonusvirkning, og vil således erstatte de tilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, 

som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 15, stk. 4. Solcelleparken skal ryddes 

senest ét år efter, at driften af anlægget er ophørt, hvorefter arealerne retableres. Beplantninger og nye na-

turarealer bevares. 

 

 
5) Projektbeskrivelse 

Better Energy ønsker i samarbejde med lodsejere at opføre et jordbaseret solcelleanlæg ved Vester Sottrup 

inden for plan- og projektområdet, som omfatter et areal på i alt ca. 85 ha. 

 

Med solcelleanlæggets størrelse forventes en årlig strømproduktion på ca. 87.000 MWh svarende til strøm-

forbruget for ca. 19.000 husstande. Elproduktionen er grøn og vil bidrage positivt til såvel kommunale som 

nationale mål for den grønne omstilling, idet solcelleanlægget vil spare klimaet for skadelige emissioner. 

Ubebyggede arealer mellem og under solcellemodulerne, som ikke anvendes til interne serviceveje, tilsås 

med græs og/eller urter. Arealet tages ud af traditionel landbrugsdrift og drives uden brug af pesticider og 

gødning. Arealerne afgræsses eller plejes ved maskinel klipning. 

 

Solcellepaneler, tekniske installationer og mindre bygninger placeres med en afstand på minimum 10 meter 

til plan- og projektområdets afgrænsning. Afstanden indebærer, at der reserveres areal til afskærmende be-

plantning og interne veje. 

 

 
  

Princip for placering af beplantningsbælter, trådhegn, interne serviceveje og solcellepaneler inden for plan- 

og projektområdet. Kilde: Better Energy 

 

 

 

Solcellepaneler 

Solcellepanelerne gives en højde på maksimalt 3,5 meter over terræn, og opstilles i lige, parallelle øst-vest-

vendte eller nord-sydvendte rækker med samme indbyrdes afstand. Solcellepanelerne sættes enten på fa-

ste stativer eller enkeltaksede trackere med minimalt aftryk på jordoverfladen. Solcellepanelerne antirefleks-

behandles for at mindske gener fra genskin.  

 

Teknikbygninger 

Mellem solcellepanelerne etableres de nødvendige streng-invertere, teknikbygninger og mindre distributi-

onstransformere. Invertere omdanner den producerede jævnstrøm fra solcellepanelerne til 230 volt veksel-



strøm, mens distributionstransformere samler strømmen fra flere invertere. Alternativt etableres centralinver-

tere, som indeholder både invertere og transformere. Disse tekniske bygninger vil have en maksimal højde 

på 3,54 meter over terræn og vil opføres i ensartede materialer og udformning og med afdæmpede farver. 

 

Tilkobling og øvrige tekniske anlæg 

Solcelleanlægget tilkobles elforsyningsnettet ved transformerstationen ”V. Sottrup”, der ligger tilgrænsende 

ved plan- og projektområdets vestlige afgrænsning. Solcelleanlægget kræver etablering af en eller to ste-

pup-transformere med tilhørende teknikhuse og koblingsudstyr, som placeres centralt inden for plan- og pro-

jektområdet. Stepup-transformeren hæver spændingsniveauet og forbinder anlægget med det øvrige trans-

missionsnet. Stepup-transformer, koblingsudstyr, teknikhuse, lagerbygning og energiopbevaring (batterila-

ger) opføres i diskrete farver og gives en højde på maksimalt 7,5 meter over terræn. I tilknytning til stepup-

transformeren etableres lynafledere med en højde på op til 15 meter over terræn. Lynafledere etableres 

som koniske master, hvor bunden har en diameter på ca. 40 cm og toppen har en diameter på ca. 5 cm. 

Masterne kan males, så den visuelle påvirkning mindskes.  

 

Der sker ingen udledning af spildevand, regnvand eller andre stoffer i processen med at producere strøm fra 

anlægget. Transformere indeholder olie i et lukket system, og installeres med oliekar, der kan opsamle olien 

i tilfælde af læk. 

 

Afskærmende beplantning og hegning 

Der etableres afskærmende beplantningsbælter som skal medvirke til at afskærme visuelt for solcelleanlæg-

get. Beplantning og hegn er nærmere beskrevet under 4) Planernes indhold. 

 

Veje 

Solcelleanlægget indrettes med interne serviceveje i en bredde af ca. 5 meter, dog 7 meter til stepup-trans-

formeren. Solcellepanelerne placeres med en indbyrdes afstand således, at arealerne mellem panelerne 

kan anvendes som serviceveje. Interne serviceveje er som udgangspunkt ubefæstede, såsom græs- eller 

grusveje. I driftsfasen forventes ikke øget trafik, da solcelleanlæggets drift overvejende overvåges digitalt. 

Der vil være kørsel til plan- og projektområdet i begrænset omfang i forbindelse med lejlighedsvise vedlige-

holdelsesarbejder mv., hvilket ikke vil medføre en trafikal belastning i nærområdet. 

 

Natur- og friluftsmæssige tiltag 

Inden for ca. 8 ha i områdets østlige del friholdes areal til natur- og friluftsmæssige tiltag. Her vil blive anlagt 

nye naturarealer samt flere friluftsfaciliteter, bl.a. stiforløb, madpakkehus, borde-bænkesæt, bålplads, ud-

sigtstårn og informationstavle. Derudover etableres et sammenhængende stinet i den resterende del af 

plan- og projektområdet med sammenhæng til eksisterende stiforbindelse uden for plan- og projektområdet. 

 

Afvanding og hydrologi 

Overfladevand håndteres på arealet enten ved nedsivning, overfladeafstrømning eller dræning, uden æn-

dret afvanding fra projektområdet i forhold til de eksisterende forhold. Sker der ændret afvanding, f.eks. i 

forbindelse med restaurering af naturlig hydrologi eller klimatilpasning, ansøges dette som separat projekt til 

vandløbsmyndigheden m.fl. Da der sker ophør af traditionel landbrugsdrift på hele arealet i solcelleparken, 

vil anlægget medvirke til nedsættelse af næringsstofudledningen til recipienter. 

 

Anlægsfasen 

Anlægsfasen for solcelleanlægget forventes at have en varighed på ca. 9-12 måneder og udføres på hver-

dage i dagtimerne i tidsrummet kl. 07-18. Vejadgang skal ske fra Nybølvej.  

 

Anlægsarbejdet vil foregå med forskellige entreprenørmaskiner gennem anlægsfasen, hvori der indgår føl-

gende arbejde inden for plan- og projektområdet: 

• Etablering af grusveje og vejadgange. 

• Jordforberedende arbejder og evt. håndtering af hydrologi. 

• Etablering af midlertidig skurby. 

• Etablering af solcelleanlæg - moduler på stativer. 

• Etablering af afskærmende beplantning, midlertidigt trådhegn til beskyttelse af planterne og opsæt-

ning af trådhegn. 

• Etablering af teknikbygninger og tekniske anlæg, herunder transformere og stepup-transformere. 

• Tilkobling til elforsyningsnettet ved anlæggelse af kabler. 



• Etablering af ny natur, stier og friluftsfaciliteter. 

 

Der vil alene være behov for at foretage udgravninger til sokler til transformere og teknikbygninger samt til 

kabler. Disse arealer udgør en meget lille del af det samlede plan- og projektområde. Eventuelt overskuds-

jord fra udgravning udjævnes på terræn, så der sker spredning og opfyld med ubetydeligt få centimeter. Sol-

cellepaneler placeres på stålprofiler, som har et lille aftryk på jordoverfladen, og som nedrammes i jorden. 

Nedramning med pælebanker af stålprofilerne foregår indenfor plan- og projektområdet og i stor afstand til 

nabobeboelser. Der forventes ikke at skulle foregå væsentligt vibrationskritiske anlægsaktiviteter som f.eks. 

pælefundering, ramning af stålspuns eller boring af sekantpæle. Der forventes kun at skulle fortages grave-

arbejder og komprimering med f.eks. pladevibratorer på en meget begrænset del af området, koncentreret 

omkring transformeren. Dette vil ske i stor afstand til de nærmeste beboelser og bygninger. 

 

Levering af materialer til plan- og projektområdet vil ske løbende inden for anlægsperioden. Der forventes i 

gennemsnit op til 10-25 lastbiler om dagen samt et mindre antal servicebiler. Den første jordforberedende 

fase giver den tungeste trafik med op til 30-40 lastbiler om dagen.  

 

Der vil ikke være behov for permanent grundvandssænkning inden for hele plan- og projektområdet, dog 

kan lokal midlertidig grundvandssænkning ved teknikområdet være nødvendigt. 

 

Demonteringsfasen 

Anlæggets levetid forventes at være minimum 30 år. Herefter nedtages paneler og transformere, og alle 

kabler og tekniske anlæg fjernes fra området. Solcellepaneler og invertere mv. nedtages og bortskaffes eller 

genbruges efter endt brug. Det er ikke muligt i dag at forudsige kommende krav til bortskaffelse eller gen-

brug af materialerne fra solcelleanlægget. Kravene til genbrug må forventes at blive skærpet på demonte-

ringstidspunktet i forhold til kravene i dag. Det kan heller ikke afvises, at der kan være en mulighed for at 

sælge hele eller dele af anlægget til opstilling et andet sted. Anlagte veje, der ikke anvendes som markveje, 

fjernes. 

 

I forbindelse med nedtagning af solcelleanlægget må der forventes en nogenlunde tilsvarende transportakti-

vitet som i anlægsfasen og med maksimalt samme varighed. Det betyder øget trafik til og fra området i de-

monteringsfasen. Støjgener vil være mindre i forhold til anlægsfasen, da stålprofiler trækkes op maskinelt. 

 

 
6) Alternativ 

Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af referencescenariet (tidligere om-

talt som 0-alternativet). Referencescenariet beskriver det scenarie, hvor planforslagene ikke vedtages og 

projektet ikke etableres, så eksisterende anvendelse videreføres. Ved referencescenariet vil plan- og pro-

jektområdet anvendes til landbrugsdrift.  

 

Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus for plan- og projekt-

området. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved referencescenariet, og udgør der-

med en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved vedtagelse af plangrundlaget 

og gennemførelse af projektet. 

 
 
7) Projekter med potentiel kumulativ effekt 

Det vurderes, at der ikke er andre planer eller projekter i området med relevante kumulative effekter i sam-

menhæng med miljøvurdering af solcelleanlægget.  

 

Der er dog eksisterende projekter i form af Sønderborg Motorvejen og jernbanen, som kan virke kumulativt 

med solcelleanlægget.  

 
 
 
 



 

 

Side 7 

 

 

Oversigt over de miljøfaktorer, der fremgår af miljøvurderingslovens formålsparagraf, § 1, og som enten vurderes yderligere i  
miljørapporten (ind) eller ikke vurderes yderligere (ud) 
 
Miljøfaktor Ind Ud 

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna X (Natur og beskyttede arter)  

Befolkningen  X (Friluftsliv)  

Menneskers sundhed X (Støj)  

Jordbund og jordarealer  X 

Vand X (Grundvand)  

Luft  X 

Klimatiske faktorer X (Effekt på CO₂ mv)  

Materielle goder  X 

Landskab X (Landskab og visuelle påvirkninger)  

Kulturarv X (Beskyttede diger)  

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker  X 

Ressourceeffektivitet  X 

Indbyrdes forhold mellem disse faktorer X  

 

Afgrænsningsskema 

 

Miljøfaktor Fase – 

anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for vurdering af potentiel  

påvirkning 

Vurdering af po-

tentiel påvirk-

ning:  

Ingen 

Ubetydelig 

Vurderes (poten-

tiel væsentlig) 

Afgrænsning  

Ind = miljøvur-

deres  

Ud = miljøvur-

deres ikke 

Metode til vurdering af 

miljøfaktorer, der ind-

drages i miljørappor-

ten 

Flora, 

fauna og 

biologisk 

mangfol-

dighed 

 

 

Anlæg 

og drift  

Natura 2000: Det nærmeste Natura 2000-

område er beliggende ca. 2.400 m syd for 

plan- og projektområdet. Det er Natura 

2000-område nr. 197 ”Flensborg Fjord, 

Bredgrund og farvandet omkring Als”, som 

omfatter habitatområde nr. 173 og fuglebe-

skyttelsesområde nr. 64. 

Der sker ikke umiddelbart afledninger eller 

emissioner fra solcelleanlægget, som kan på-

virke Natura 2000-området. Der skal dog fore-

tages en væsentlighedsvurdering af planerne 

og projektet i miljørapporten for at afklare om 

der kan ske en påvirkning af udpegningsgrund-

laget.  

Vurderes Ind Natura 2000 væsentlig-

hedsvurdering 



Miljøfaktor Fase – 

anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for vurdering af potentiel  

påvirkning 

Vurdering af po-

tentiel påvirk-

ning:  

Ingen 

Ubetydelig 

Vurderes (poten-

tiel væsentlig) 

Afgrænsning  

Ind = miljøvur-

deres  
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miljøfaktorer, der ind-

drages i miljørappor-

ten 

 Anlæg 

og drift 

Bilag IV-arter: Der er læhegn, et dige og § 

3-beskyttede naturområder inden for plan- 

og projektområdet, som potentielt kan 

være levesteder for bilag IV- arter. Det 

nordlige læhegn vurderes at være ledelinje 

for flagermus.  

Det kan ikke udelukkes, at der er fredede eller 

beskyttede dyre- og plantearter i læhegn eller i 

og omkring § 3 beskyttet natur, som kan blive 

påvirket i forbindelse med anlægsarbejdet og i 

forbindelse med solcelleanlæggets drift. Poten-

tielle levesteder for beskyttede arter vil derfor 

blive undersøgt nærmere i miljørapporten. 

Vurderes Ind Desk research af naturda-

tabaser for eksisterende 

registreringer.  

 

Levestedsundersøgelser af 

potentielle yngle- og raste-

områder, samt kvalitative 

vurderinger. 

Anlæg 

og drift  

Beskyttet natur (§ 3): Inden for området 

findes fem mindre § 3-beskyttede vandhul-

ler, samt et vandløb.  

De beskyttede naturtyper friholdes og der vil 

blive fastsat en respektafstand til de beskyt-

tede naturtyper, så tilstanden ikke forringes 

f.eks. pga. skygge. Det kan dog ikke udeluk-

kes, at anlægsarbejdet kan medføre en påvirk-

ning ligesom det ikke kan udelukkes, at tilstan-

den vil blive påvirket, når solcelleanlægget er 

etableret og idriftsat, hvorfor det skal undersø-

ges nærmere i miljørapporten.  

Vurderes Ind Feltundersøgelser og kvali-

tative vurderinger. 

Anlæg 

og drift  

Grønt Danmarkskort: En mindre del af 

plan- og projektområdets østlige del er om-

fattet af kommuneplanens udpegning som 

økologiske forbindelser, der hænger sam-

men med Grønt Danmarkskort. Her inden 

for ligger en § 3-beskyttet sø, som er udpe-

get som naturbeskyttelsesområde. 

Udpegningerne inden for Grønt Danmarkskort 

ligger inden for den østlige del af plan- og pro-

jektområdet, der friholdes for solcelleanlæg og 

udlægges til ny natur- og friluftsmæssige for-

mål. Det kan dog ikke udelukkes, at solcellean-

lægget kan påvirke større dyrs bevægelighed i 

området. 

Vurderes Ind Desk research og kvalita-

tive vurderinger 

Anlæg 

og drift  

Fredskov: Der er ingen fredskov inden for 

eller i nærheden af plan- og projektområ-

det. 

Planerne og projektet vurderes ikke at medføre 

påvirkning på fredskov. 

 

Ingen Ud  

Befolknin-

gen 
Anlæg Vejtrafik: Etablering af solcelleanlægget vil 

medføre øget tung trafik i anlægsfasen, 

hvor lastbiler skal transportere solcellepa-

neler, byggematerialer mv. til området. Der 

forventes i gennemsnit op til 10-25 lastbiler 

om dagen samt et mindre antal servicebi-

ler. Den første jordforberedende fase giver 

Vejadgang i anlægsfasen sker til Nybølvej fra 

øst. Nybølvej er en kommunevej i en bredde af 

ca. 7 m med dobbeltrettet cykelsti, i eget tracé 

vest for vejen. Der er gode oversigtsforhold. 

Da der er tale om begrænset trafik i forhold til 

den samlede trafik på vejen, og da det er en 

tidsbegrænset periode, vurderes påvirkningen 

at være ubetydelig. 

Ubetydelig Ud  
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den tungeste trafik med op til 30-40 lastbi-

ler om dagen.  Anlægsperiodens varighed 

er ca. 9-12 måneder.  

 Drift Vejtrafik: Anlægget er ubemandet, men 

der vil være trafik til løbende servicering af 

anlægget. 

Solcelleanlæggets drift overvåges overvejende 

digitalt, og der forventes derfor ikke øget trafik i 

driftsfasen. Der vil være kørsel til plan- og pro-

jektområdet i begrænset omfang i forbindelse 

med lejlighedsvise vedligeholdelsesarbejder 

mv., hvilket ikke vil medføre en trafikal belast-

ning i området. 

Ingen Ud  

 Drift 

 

 

 

 

 

 

Flytrafik - refleksioner: Der kan fore-

komme refleksioner i solcellepanelerne, 

der potentielt kan påvirke flytrafikken til og 

fra Sønderborg Lufthavn. Sønderborg Luft-

havn ligger inden for en afstand af 6 km fra 

plan- og projektområdet. 

 

 

Solcellepanelerne er behandlet med antire-

fleks-behandling for at minimere genskin til 

omgivelserne, herunder flytrafikken. Plan- og 

projektområdet ligger uden for indflyvningszo-

nen for lufthavnen, og er heller ikke i konflikt 

med de hindringsfrie planer omkring lufthav-

nen. Det vurderes at refleksion sjældent vil på-

virke et fly direkte omkring lufthavnen, og når 

det eventuelt sker, vil det være af ubetydeligt 

omfang. 

Ubetydelig 

 

 

 

 

 

Ud 

 

 

 

 

 

 Drift Friluftsliv. Der etableres adgang til områ-

det med nye stiforbindelser samt friluftsfa-

ciliteter og ny natur. 

Der gives adgang til arealer som ikke tidligere 

har været tilgængelige for befolkningen, hvilket 

forventes at kunne give en positiv påvirkning 

for sundhed og trivsel. 

 

Vurderes (positiv 

påvirkning) 

Ind Kvalitativ vurdering 
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Menne-

skers 

sundhed 

Anlæg Støj og vibrationer: Etablering af solcelle-

anlægget kan medføre støj og vibrationer i 

området, hvilket kan have en påvirkning på 

beboere i de omkringliggende boliger. 

Støjgenerne forventes primært at komme fra 

trafik, hvorimod vibrationer kan forekomme fra 

nedramning af stativer. Påvirkningen forventes 

at være periodisk, lokal og midlertidig, og an-

lægsarbejder udføres i dagtimerne på hver-

dage. Sønderborg Kommune vurderer, at an-

lægsarbejderne vil overholde Sønderborg 

Kommunes forskrift for bygge- og anlægspro-

jekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibra-

tioner). På den baggrund vurderes generne 

ikke at være væsentlige for de omkringlig-

gende beboere. 

 

Ubetydelig Ud  

Drift Støj: Solcelleanlægget vil medføre støj i 

driftsfasen fra anlæggets invertere, trans-

formere og eventuelt trackerudstyr. 

Der er få nabobeboelser inden for 200 meter, 

og den nærmeste bolig ligger i en afstand af 

minimum 100 meter fra byggefelter til solcelle-

paneler. Erfaringsmæssigt kan solcelleanlæg 

overholde miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier for støj til boliger i det åbne land. Dette 

skal dog undersøges nærmere og dokumente-

res. 

   

Vurderes Ind Støjberegning baseret på 

Miljøstyrelsens vejlednin-

ger om ekstern støj fra virk-

somheder. 

 

Da projektet både indehol-

der mulighed for etablering 

af solcellepaneler på faste 

stativer og med trackere, 

skal støjpåvirkningen for 

begge scenarier beskrives. 

Støjberegningen skal laves 

med udgangspunkt i det 

scenarie, der giver anled-

ning til mest støj til omgi-

velserne.   
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Drift Magnetfelter: El-anlæg giver anledning til 

magnetfelter, der kan påvirke befolknin-

gens velvære og sundhed. 

Magnetfelternes effekt reduceres væsentligt 

ved nedgravning af kabler og sikkerhedsaf-

stande til transformere. Uden for plan- og pro-

jektområdet er magnetfelterne meget små, og 

nærmeste beboelse ligger i en afstand af 95 

meter. Det vurderes derfor, at magnetfelter 

ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirk-

ning. 

 

Ubetydelig Ud  

Jordbund 

og jordare-

aler 

Anlæg 

og drift 

Forurening: Der er ikke registreret jordfor-

urening inden for eller i nærheden af plan- 

og projektområdet. 

Solcelleanlæggets drift medfører ikke særlig ri-

siko for jordforurening, da der ikke håndteres 

miljøfarlige stoffer i anlægget, udover olie i luk-

kede beholdere i transformerne. 

 

Ingen Ud  

 Anlæg 

og drift 

Jordarealer: Plan- og projektområdet over-

går fra traditionel landbrugsdrift til en an-

vendelse som teknisk anlæg. 

Den ændrede arealanvendelse omfatter et 

mindre areal set i forhold til kommunens sam-

lede landbrugsarealer og udelukker ikke dyre-

hold. Påvirkningen på jordarealer vurderes 

derfor at være ubetydelig.  

 

Ubetydelig Ud  

Vand Anlæg Grundvand: Der kan være behov for mid-

lertidig grundvandssænkning ved etable-

ring af fundamenter til stepup-transformer. 

Det kan ikke udelukkes, at der kan være behov 

for midlertidig grundvandssænkning i anlægs-

fasen ved støbning af fundament til step up-

transformer. Forholdet skal miljøvurderes både 

i forhold til påvirkning af grundvand samt hånd-

tering af oppumpet grundvand. 

 

Vurderes Ind Eksisterende data om 

grundvandsforhold. 

 

Kvalitative og kvantitative 

vurderinger. 

Drift Grundvand: Plan- og projektområdet lig-

ger i et område med særlige drikkevandsin-

teresser (OSD). Dele af plan- og projekt-

området er desuden beliggende inden for 

indvindingsoplande og der er flere BNBO-

områder inden for området. 

 

Solcelleanlægget forventes at have en positiv 

påvirkning på grundvandet i driftsfasen, da 

arealerne tages ud af intensiv landbrugsdrift og 

ikke gødskes eller sprøjtes under drift af sol-

celleanlægget. Der forventes tillige en positiv 

effekt på vandløbet. 

 

Vurderes Ind Eksisterende data om jord-

bund og grundvandsfor-

hold. 

 

Kvalitative og kvantitative 

vurderinger. 



Miljøfaktor Fase – 

anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for vurdering af potentiel  

påvirkning 

Vurdering af po-

tentiel påvirk-

ning:  

Ingen 

Ubetydelig 

Vurderes (poten-

tiel væsentlig) 

Afgrænsning  

Ind = miljøvur-

deres  

Ud = miljøvur-

deres ikke 

Metode til vurdering af 

miljøfaktorer, der ind-

drages i miljørappor-

ten 

Arealet vil blive drevet uden brug af gød-

ning og sprøjtemidler. Der er olie i transfor-

merne. 

Transformere indeholder olie, men installeres 

med opsamlingskar således, at olie opsamles 

ved evt. lækage. 

 

På baggrund af de særlige interesser for ind-

vinding og drikkevand inden for området, vur-

deres anlæggets påvirkning på grundvandet 

og drikkevandsinteresser i driftsfasen. Herun-

der vurderes overfladebehandling, håndtering 

af slukningsvand og risikoen for afsmitning 

med PFAS fra solcelleanlægget.  

 

Drift Overfladevand: Overfladevand vil nedsive 

på terræn, der overvejende vil være dæk-

ket af solcellepaneler, eller der vil ske af-

vanding til recipienter. 

Afstrømningen af overfladevandet kan ændre 

sig lokalt i forbindelse med anlægget. Dette 

forhold skal derfor undersøges nærmere.  

 

Den del af vandet der afvander til recipienter i 

området forventes at medføre en positiv effekt, 

da der vil være en reduceret udledning af næ-

ringsstoffer som følge af ophør af traditionel 

landbrugsdrift. Dette forhold undersøges også 

nærmere. 

 

Vurderes Ind Kvalitative vurderinger ift. 

terrænet i området, strøm-

ningsveje og naboskel.  

 

Kvalitativ vurdering af næ-

ringsstofudledning til reci-

pienter. 

 Anlæg Vandløb: Der er et åbent vandløb indenfor 

projektområdet, samt flere rørlagte. 

Vandløb kan blive påvirket af anlægsarbej-

derne, og forholdet skal derfor vurderes. 

 

Vurderes Ind Desk research og kvalita-

tive vurderinger. 

Luft Anlæg  Støv: I tørre periode kan anlægsarbejder 

medføre støvgener til luften og omgivel-

serne.  

Støvgener forventes at forekomme ved daglig 

transport med op til 30-40 lastbiler samt ved 

gravearbejder inden for plan- og projektområ-

det. Der forventes begrænset gravearbejde. 

Støvgener vil blive minimeret med vanding i 

tørre perioder. 

Ubetydelig Ud  

Anlæg Emissioner: Der vil være en øget trafik af 

lastbiler og maskiner under etablering af 

anlægget. 

Omfanget af trafik og anlægsarbejde og deraf 

afledte emissioner vurderes at være af mindre 

omfang. Påvirkningen vil desuden være lokal 

og af tidsbegrænset varighed. 

Ubetydelig Ud  
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Drift Emissioner: Anlægget medfører ingen luft-

emissioner under drift. 

Da anlægget ikke medfører emissioner under 

drift sker der ingen direkte luftpåvirkning under 

drift. 

Ingen Ud  

Klimatiske 

faktorer 
Drift Oversvømmelser: Plan- og projektområ-

det og det tekniske anlæg kan potentielt 

blive påvirket af ekstreme regnhændelser 

og oversvømmelser, bl.a. i mindre lavnin-

ger i området. 

Plan- og projektområdet er delvist udpeget 

som risikoområde for oversvømmelse i Søn-

derborg Kommuneplan. Anlægget tilpasses 

teknisk, så det er robust over for eventuelle 

oversvømmelser ved regnvandshændelser. 

Transformere placeres på fundament og sol-

cellepaneler står på stativer. De er derfor ikke 

følsomme overfor vandmængder på terræn. 

 

Ubetydelig Ud  

Drift Grøn el-produktion: Solcelleanlægget vil 

producere grøn elektricitet med en forven-

tet årlig strømproduktion på 87.000 MWh 

svarende til elforbruget for 19.000hus-

stande. 

 

Solcelleanlægget vurderes at have en væsent-

lig positiv påvirkning på klimaet i form af sparet 

CO₂ mv. i Danmarks elproduktion. Omfanget 

bør belyses i miljørapporten. 

Vurderes Ind Kvantitative vurderinger, 

baseret på Energinets mil-

jødeklarationer. 

Materielle 

goder 

 

Anlæg 

og drift 

 

Arealanvendelse af naboarealer: Med 

etablering af solcelleanlægget ændres den 

nuværende anvendelse fra intensiv land-

brugsdrift til tekniske formål. 

 

Anvendelsen til solceller vil ikke ændre eller 

forhindre den nuværende udnyttelse af tilgræn-

sende ejendomme.  

Ingen Ud  

 Drift Råstofinteresser: I Råstofplanen fra 2016 

og i forslaget til råstofplan 2020 har Region 

Syddanmark udpeget størstedelen af plan- 

og projektområdet som råstofinteresseom-

råde for ler.  

Ejeren har henvendt sig til regionen med øn-

ske om at arealet udtages af råstofudpegnin-

gen. Regionen har svaret ejer d. 26. november 

2021, som vurderer at der ikke er en råstofinte-

resse på arealet. Der vil således ikke blive be-

slaglagt en råstofressource ved etablering af 

solcelleanlægget, og dermed vil etableringen 

ikke være i strid med råstofplanen.  

Regionen forventer i konsekvens heraf at fore-

slå det undersøgte område udtaget af interes-

seområdet ved næste revision af planen. 

 

Ingen Ud  
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På den baggrund vurderer Sønderborg Kom-

mune, at projektet ikke udgør en påvirkning af 

råstofinteresser og at forholdet ikke skal under-

søges nærmere. 

Landskab Anlæg Visuel påvirkning: Mens anlægsarbejdet 

udføres, vil arealerne være forstyrret af an-

lægsarbejde, maskiner mv. 

Den visuelle påvirkning under anlægsarbejdet 

vurderes at være ubetydelig, da anlægsarbej-

det sker inden for en begrænset tidsperiode og 

desuden til flere sider er afskærmet mod omgi-

velserne af eksisterende læhegn og terræn. 

Ubetydelig Ud  

Drift Visuel og landskabelig påvirkning: Et 

stort teknisk anlæg i det åbne land vil med-

føre visuelle og landskabelige påvirkninger. 

En del af plan- og projektområdet ligger in-

den for kystnærhedszonen, der forudsæt-

ter en særlig planlægningsmæssig og/eller 

funktionel begrundelse for den kystnære 

placering.   

Der berøres ingen bygge- og beskyttelses-

linjer. 

Plan- og projektområdet ligger uden for 

kommuneplanens udpegninger af beva-

ringsværdige landskaber, geologiske beva-

ringsværdier samt større, sammenhæn-

gende landskaber. 

Solcelleanlægget kan på grund af sin størrelse 

have en visuel og landskabelig påvirkning på 

det omgivende landskab. Solcellepanelerne 

skærmes af beplantningsbælter med en mini-

mumshøjde på 4 meter i udvokset tilstand.   

 

Der vil blive redegjort for særlig begrundelser 

for placering i kystnærhedszonen i miljørappor-

ten, samt blive foretaget en vurdering af an-

læggets påvirkning på kystlandskabet.  

 

Anlæggets påvirkninger af landskabet skal 

indgå i miljørapporten. 

 

 

Vurderes Ind Landskabsanalyse. 

 

Visualiseringer som viser 

flere stadier af beplantnin-

gen – se visualiserings-

punkter i Bilag 1. 

 

Da projektet både indehol-

der mulighed for etablering 

af solcellepaneler på faste 

stativer og med trackere, 

skal der laves visualiserin-

ger for begge scenarier for 

de visualiseringspunkter, 

hvor det er relevant.   

 

Kvalitative vurderinger. 
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Kulturarv Anlæg Fortidsminder: Slots- og Kulturstyrelsen 

har registreret flere ikke fredede fortidsmin-

der inden for plan- og projektområdet. Der 

kan potentielt være arkæologiske fund i jor-

den, der kan påvirkes af anlægsarbejdet. 

Anlægsarbejdet iværksættes alene efter forud-

gående aftale mellem bygherre og museet, og 

eventuelle fund håndteres efter museumslo-

vens regler. Hvis der stødes på fortidsminder, 

skal arbejdet standses efter museumslovens 

regler, og museet kontaktes. Anlægsfasen vur-

deres derfor ikke at medføre væsentlig påvirk-

ning på arkæologiske interesser. Slots- og Kul-

turstyrelsen har taget stilling til at solpaneler 

opsat nedpressede pæle på sjældent i sig selv 

udgøre en væsentlig trussel mod eventuelle 

fortidsminder. 

 

Ubetydelig Ud  

Anlæg 

og drift 

Kulturarv: Der er et beskyttet sten- og 

jorddige i den nordlige kant af plan- og pro-

jektområdet. 

Beskyttelse af diger mod tilstandsændringer 

omfatter sker ud fra tre værdier: Den kulturhi-

storiske, den biologiske og den landskabelige 

værdi.  

 

Kulturhistorisk og biologisk værdi: Der holdes 

en respektafstand på minimum 5 meter til de 

beskyttede diger. Dermed vurderes det, at di-

gernes tilstand ikke ændres og den kulturhisto-

riske værdi bevares. Samtidig vurderes det, at 

den biologiske værdi ligeledes bevares, da der 

ikke er risiko for påvirkning som følge af skyg-

gevirkning.  

 

Landskabelig værdi: Det kan ikke udelukkes, 

at solcelleanlægget med beplantningsbælter vil 

ændre digets landskabelige værdi, hvilket vil 

blive undersøgt i sammenhæng med land-

skabsvurderingerne i miljørapporten. 

 

Vurderes Ind Landskabsanalyse. 

 

Visualiseringer – se visuali-

seringspunkter i Bilag 1. 

 

Kvalitative vurderinger. 

Større 

menneske- 
Anlæg 

og drift 

Ulykker/brand: Transformere indeholder 

olie, der potentielt kan gå i brand. 

Transformere leveres med olie i et lukket sy-

stem, og derfor vurderes risikoen for brand un-

Ubetydelig Ind Kvalitativ vurdering 



Miljøfaktor Fase – 

anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for vurdering af potentiel  

påvirkning 

Vurdering af po-

tentiel påvirk-

ning:  

Ingen 

Ubetydelig 

Vurderes (poten-

tiel væsentlig) 

Afgrænsning  

Ind = miljøvur-

deres  

Ud = miljøvur-

deres ikke 

Metode til vurdering af 

miljøfaktorer, der ind-

drages i miljørappor-

ten 

og natur-

skabte ka-

tastroferi-

sici og 

ulykker 

der etablering som ubetydelig. Der indgår der-

udover ikke eksplosive eller brandfarlige stoffer 

i solcelleanlægget. Risikoen for brand vurderes 

at være yderst sjælden. I drift overvåges an-

lægget elektronisk, og ved en eventuel brand 

kan en defekt enhed hurtigt lokaliseres og 

brandmyndigheden kan tilkaldes.  

 

Det skal beskrives i miljørapporten, hvilke tiltag 

det tekniske anlæg indrettes med, for at sikre 

beredskabet har optimale arbejdsbetingelser, 

herunder adgangsveje og afbrydelse af strøm-

men i tilfælde af ulykke.  

 

Tør vegetation under solcellerne vil kunne 

være brandnærende samt medvirke til at 

sprede en eventuel brand. Det skal beskrives i 

miljørapporten, hvilke brandforebyggende til-

tag, der påtænkes.  

 

Ressour-

ceeffektivi-

tet 

Anlæg  Ressourceforbrug: Der indgår ressourcer 

til etablering af anlægget. 

Der vil ikke være en væsentlig påvirkning på 

energiforbrug eller ressourceproduktion under 

anlægsfasen. Der vil være en øget trafik af 

lastbiler til og fra plan- og projektområdet, men 

ikke mere end forventet ved et projekt af 

denne type og størrelse. Der forventes ikke at 

være væsentlig affaldsproduktion forbundet 

med anlægsfasen. 

Ubetydelig Ud  

Drift Ressourceforbrug: Der indgår ingen res-

sourcer til drift af anlægget. 

Anlægget har begrænset brug for tilførsel af 

ressourcer under drift i form af efterfyldning af 

olie på step-up transformer, som vurderes at 

være sjælden og ubetydelig.  

Ubetydelig Ud  

Indbyrdes 

forhold mel-

lem disse 

faktorer 

Anlæg 

og drift 

Kompleksitet og udbredelse: Påvirknin-

gernes karakter kan i visse tilfælde med-

føre behov for vurdering af bl.a. de indbyr-

des forhold mellem miljøfaktorerne. 

De anførte miljøpåvirkninger har en lokal ka-

rakter, der primært holder sig inden for plan- 

Vurderes Ind Kvalitative vurderinger af 

landskabelige og kulturmil-

jømæssige interesser. 



Miljøfaktor Fase – 

anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for vurdering af potentiel  

påvirkning 

Vurdering af po-

tentiel påvirk-

ning:  

Ingen 

Ubetydelig 

Vurderes (poten-

tiel væsentlig) 

Afgrænsning  

Ind = miljøvur-

deres  

Ud = miljøvur-

deres ikke 

Metode til vurdering af 

miljøfaktorer, der ind-

drages i miljørappor-

ten 

og projektområdet med undtagelse af de land-

skabelige og visuelle forhold, som også påvir-

ker de nærliggende omgivelser.  

 

Påvirkning af kulturhistoriske interesser ved 

det beskyttede sten- og jorddige vurderes i 

sammenhæng med landskabelige påvirknin-

ger. 

  



Bilag 1. Visualiseringspunkter 
Placering af steder, hvorfra der skal udarbejdes visualiseringer i miljørapporten. 

 
 
 



Bilag 2. Foreløbig dispositionsplan 

 


