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Myndighedens skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Sønderborg Kommune 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgning På Sønderborg Sygehus teknisk afdeling findes i dag to store gaskedler, som har leveret 
varme til Sønderborg Sygehus. Gaskedlerne er i dag erstattet af fjernvarme, og er derved 
ikke i drift. Disse gaskedler + skorstene fjernes og erstattes af to varmepumper, der kan 
levere køling og varme til sygehuset. Der gennemføres en indvendig renovering af den 
del af teknisk afdeling, hvori varmepumperne skal placeres. Udvendig vil bygningen blive 
ændret med ny glasfacade, således at der er indkig til de nye varmepumper. Der 
etableres også et tørkøleanlæg mellem to syghusbygninger øst for bygningen med 
varmepumperne. Tørkøleren er kun tiltænkt som backup, hvis der mod forventning ikke 

kan aftages varme enten på sygehuset eller leverance til fjernvarmen. Der sættes et 
støjhegn op omkring tørkøleren. For at kunne distribuere køling til hele Sønderborg 
Sygehus etableres ny køle-varme-ledning, dels i jord samt i bygninger. 

Projektet handler konkret om at lave mere og nødvendig køling til sygehuset, men 
teknisk hedder det en varmepumpe, da den både producerer køling og varme.  

Det nye Specialsygehus i Sønderborg har behov for mere køling til tekniske installationer, 
skannere, ambulatorier, operationsstuer, sengestuer m.v. Kølingen ønskes lavet i en ny 
varmepumpecentral, som ud over at producere direkte køling til sygehuset også 
producerer varme. Varmen fra varmepumpecentral benyttes til opvarmning både internt 
på Sønderborg Sygehus, samt som overskudsvarme til det offentlige fjernvarmenet ved 
Sønderborg Varme. I projektet er varmeeffekten 2,7 MW. Forsyningsledningen til 
levering af overskudsvarme er den eksisterende ledning, som tidligere blev brugt til 
levering af overskudsvarme fra gaskedlerne. 
For at kunne distribuere køling til hele Sønderborg Sygehus etableres ny køle-varme-
ledning, dels i jord samt i bygninger. 



 

 

Strømforbruget til kølingen skal købes som grønt strøm fra vindmøller eller lignende, 
således at sygehusets CO2 udledning minimeres. Dvs. udnyttelsen af overskudsvarmen 
fra køling og dermed samproduktion af køling og varme giver grøn køling og varme. 

Anlægsperiode: 
Anlægsperioden forventes at starte omkring primo 2023 med henblik på drift ultimo april 
2024. 

Under opførelse af varmecentral og nedlæggelse af ledningstrace skal der oprettes en 
indhegnet byggeplads i den indvendige gård ved sygehusets teknisk afdeling mellem 
Prins Henriks Avenue 5a og 5b. Der indrettes et område med skure, affaldscontainer og 
materialeoplag, se bilag med indretning af byggepladsplan. Der skal også være en 
materialeplads nord for byggepladsen mod Agervang. 

Tilkørselsforhold skal ske via Prins Henriks Avenue og Agervang. Byggepladsen vil være 
aktiv mandag til fredag fra kl 7.00-16.00 med overholdelse af de i ”Forskrift for bygge- og 
anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder i Sønderborg Kommune” fastsatte 
grænseværdier for støj. 

Ansøger har ikke oplysninger om hvor mange til- og frakørsler, der vil der være i 
anlægsperioden. 

Navn og adresse på bygherre Region Syddanmark, Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, 6400 Sønderborg 
CVR-nr.: 66751317 
 
Kontaktperson: Paul Erik Busch, Tlf.: 28952747 e-mail: peb@rsyd.dk 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Rambøll A/S, Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg 

Kontaktperson: Brian Møller, Tlf.: 51613731, e-mail: brml@ramboll.dk 

Projektets placering Vestvang 1, Sydvang 1, matr. nr. 1910a, 1910g Sønderborg ejerlav. 

Projektet berører følgende kommuner Sønderborg Kommune 



 

 

Oversigtskort i målestok Se bilag  

Kortbilag i målestok Se bilag  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

   x  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

 x   3. ENERGIINDUSTRIEN 
a) Industrianlæg til fremstilling af 
elektricitet, damp og varmt vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
b) Industrianlæg til transport af gas, damp 
og varmt vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1). 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Beskrivelse og myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika:      

1. Arealbehovet i m2     Gaskedlerne skal nu fjernes og der 
monteres på disse placeringer i stedet to 
nye varmepumper. Projektet giver ikke 
anledning til ændret arealanvendelse når 
anlægsperioden er slut. 

2. Er der andre ejere end bygherre    x  

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3 x    Varmepumpecentralen bliver etableret i 
eksisterende bygning. Der etableres et 



 

 

tørkøleanlæg. 

4. Projektets maksimale bygningshøjde i m x    Varmepumpecentralen bliver etableret i 
eksisterende bygning. 

Ledningstrace (køle-varmering) mellem 
bygninger er under terræn, og vil derfor 
ikke beslaglægge noget overflade areal. 
Ledningstrace i sygehusbygningen placeres 
i mellemetage. 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og 
opbevaring af: 

Råstoffer – type og mængde:  

Mellemprodukter – type og mængde: 

Færdigvarer – type og mængde: 

    Der transporteres energi i form af varmt 
vand i ledningerne.  
I den store hovedkøleledning mellem 
kølecentralen (ved Prins Henriks Avenue 
(varmepumpecentralen) og 
sygehusbygningerne er det rent vand uden 
kemikalier, som cirkuleres i et lukket 
system. 
I den kortere cirkulationsledning (ca. 40 
meter) mellem varmepumpe og tørkøler er 
vandet tilsat glycol for frostsikring.  
 
Strømforbruget til kølingen skal købes som 
grønt strøm fra vindmøller eller lignende. 

6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg     Der anlægges en fjernvarmeledning (køle-
varmeledning).  
Kapaciteten er ikke oplyst i ansøgningen.   

7. Projektets længde for strækningsanlæg:     Forsyningsledninger er et 
strækningsanlæg. Længden på 
forsyningsledningen er ikke oplyst i 
ansøgningen.  



 

 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af: 

Standardvilkår: 

BREF-dokumenter: 

BAT-konklusioner: 

    

x 

x 

x 

 

9. Projektets behov for råstoffer – type og mængde: 

I anlægsfasen: 

I driftsfasen: 

    Det væsentligste råstofforbrug i 
forbindelse med projektet vil være den 
mængde stål der skal anvendes til 
fremstilling af varmepumper, tilhørende 
rørinstallationer, ventiler, gallerier, 
ophæng m.m. i hhv. teknikbygning og på 
sygehuset. 

10. Behov for vand – kvalitet og mængde: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

    Der vil ikke være vandforbrug af betydning 
forbundet med projektet. Der opstilles 
skurvogne til mandskabet i 
anlægsperioden, mandskab har eget vand 
med til eget forbrug i perioden. 

Vand på køle-varmering ca. 120 m3 skal 
anvendes til påfyldning inden 
idriftsættelse.  

Vandet vil blive cirkuleret i et lukket 
kredsløb, og påfyldningen er derfor en 
engangsaktivitet. 

11. Forudsætter projektet etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet: 

   x  

12. Affaldstype og mængder, som følge af projektet: 

Farligt affald:  

    Nedbrydning af gamle gaskedler, 
mekaniske ventiler og rør og tilhørende 
installationer inde i teknikbygningen samt 
udvendige skorsten bliver bortskaffet iht. 



 

 

Andet affald:  

 

 

 

Spildevand/overfladevand: 

gældende miljøregler. Almindeligt 
byggeaffald i form af paller, indpakninger 
af forskellig art mm. bortskaffes ved egnet 
affaldshåndteringscentral. Projektet 
forventes ikke at producere nyt affald. 

Der er ingen spildevand i forbindelse med 
projektet. Spildevand fra skurvogne 
opsamles og bortskaffes til kommunal 
spildevandshåndtering. 

I driftsfasen er det et lukket system med 
vand og vil ikke generere affald eller 
spildevand i driftsfasen og heller ikke give 
anledning eller behov for håndtering af 
regnvand. 

13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger: 

   x  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj 
og vibrationer: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

    

x 

x 

Støj i forbindelse med anlægsarbejdet vil 
stamme fra entreprenørudstyr. 
Anlægsarbejdet vil være begrænset til at 
foregå i dagtimerne. Der accepteres højere 
støjgrænser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejde, da det er af midlertidig 
karakter. En eventuelt gene vurderes ikke 
at være væsentlig, da der er tale om en 
begrænset periode. Anlægsarbejdet 
vurderes at kunne overholde Sønderborg 
Kommunes forskrift for bygge- og 
anlægsprojekter. 

Varmepumpecentralen etableres i 
eksisterende bygning og vurderes at ikke 



 

 

give anledning til støjgener. 

Der etableres også et tørkøleanlæg 
mellem to syghusbygninger, øst for 
bygningen med varmepumperne. Der 
etableres et støjhegn omkring tørkøleren. 

Køleringen er under terræn og et lukket 
system der ikke vurderes at give anledning 
til støjgener. 

Sønderborg Kommune vurderer ud fra det 
fremsendte, at projektet, at der ikke vil 
være støjgener forbundet med driften af 
projektet. 

15. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening: 

x    Det etableres ingen luftafkast fra 
varmecentralen. 

16. Vil projektet give anledning til støvgener: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

    

x 

x 

Anlægsfasen kan kortvarigt give anledning 
til støvgener, typisk i forbindelse med 
gravearbejder. Dette vurderes ikke 
væsentligt, da der er tale om en 
begrænset periode. 

Sønderborg Kommune vurderer ud fra det 
fremsendte, at projektet, at der vil ikke 
være støvgener forbundet med driften af 
varmepumpecentralen og køle-ledningen. 

17. Vil projektet give anledning til lugtgener: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

    

x 

x 

 
Der er ingen lugtgener i anlægs- eller 
driftsfasen. 



 

 

18. Vil projektet give anledning til lysgener: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

    

x 

x 

Der kan forekomme behov for belysning i 
anlægsområdet i de perioder, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til igangværende 
anlægsarbejde. Arbejdsbelysning slukkes 
efter endt arbejdsdag. Anlægsarbejdet 
forventes udelukkende at finde sted i 
dagtimerne på hverdage. 

Der er ikke behov for belysning i 
driftsfasen. 

Sønderborg Kommune vurderer ud fra det 
fremsendte, at projektet kan etableres 
uden at give anledning til væsentlige 
lysgener. 

19. Vil projektet give anledning til trafikgener: 

I anlægsfasen: 

I driftsfasen: 

    

x 

x 

 

20. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen:    x  

Projektets placering:      

21. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: 

   x Arealanvendelsen vil være den samme 
som før projektet udføres. 

22. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende 
lokalplan for området: 

   x Projektområdet er omfattet af 
byplanvedtægt nr. 10: Området omkring 
Landshospitalet og Kasernen (+ tillæg).  

Det ansøgte kræver ikke ændring af 
lokalplanen. 

23. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:    x Projektområdet til ledningstraceet er 



 

 

beliggende i byzone i 
kommuneplanrammeområde 4.2.002.D, 
som er udlagt til offentlige formål. 

Det ansøgte kræver ikke ændring af 
kommuneplanen. 

24. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår 
af gældende kommune- og lokalplaner: 

   x Arealanvendelsen af arealer, der grænser 
op til projektområdet, kan opretholdes i 
henhold til gældende planer. 

25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 

   x Projektet hinder ikke fremtidig anvendelse 
af råstoffer og grundvand. Området er ikke 
udpeget til råstofgrave- eller 
råstofinteresseområde. 

26. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare 
vandområder: 

   x Der er ingen udledning af overfladevand. 

27. Forudsætter projektet dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer: 

   x  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 

 (x)   Da ledningen er nedgravet og 
varmepumpecentralen placeres i 
eksisterende bygning, vurderer 
Sønderborg Kommune, at projektet ikke vil 
have en visuel påvirkning på oplevelsen af 
kystlandskabet. 

29. Forudsætter projektet rydning af skov:    x  

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realisering af en rejst fredningssag: 

   x  

31. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede 
eller fredede områder – 

    Der er ikke beskyttet natur eller fredninger 
inden for projektarealet. 



 

 

Nationalt (fx § 3): 

§ 3 beskyttede vandløb: 

Målsatte vandløb, søer eller kystvande jf. 
vandområdeplanen: 

Internationalt (Natura 2000): 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter 
bilag IV: 

Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Det nærmeste registrerede § 3 område er 
et overdrev, som ligger ca. 600 m fra 
projektområdet. Da ledningen er 
nedgravet og varmepumpecentralen 
placeres i eksisterende bygning vil 
projektet derfor ikke påvirke tilstanden af 
et det beskyttede overdrev. 

Det er Sønderborg Kommunes vurdering, 
at projektet ikke medfører potentiel 
påvirkning af registrerede, beskyttede eller 
fredede områder. 

Natura 2000-områder: 
Det nærmeste Natura 2000-område er EF-
habitatområde Flensborg Fjord, Bredgrund 
og farvandet omkring Als, som ligger ca. 
1,6 km syd for projektområdet. 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
er naturtyperne sandbanke, rev og bugt 
samt arten marsvin. Området er også et 
fuglebeskyttelsesområde (F64), hvor 
udpegningsgrundlaget er: Edderfugl (T).  
Projektet vil ikke påvirke naturtyper på 
udpegningsgrundlaget, da det ikke 
medfører mere forurening.  
Det er Sønderborg Kommunes vurdering, 
at projektet ikke i sig selv eller som 
kumulativt bidrag i forbindelse med andre 
planer eller projekter vil påvirke Natura 
2000-områder. 

Pattedyrskortlægningen viser, at der kan 
være sydflagermus, vandflagermus, 
langøretflagermus og dværgflagermus i 



 

 

området. 

Paddekortlægningen viser, at der kan være 
følgende arter i området:  
spidssnudet frø, markfirben,  stor 
vandsalamander, butsnudet frø, lille 
vandsalamander, løvfrø strandtudse og 
skrubtudse. 

Der foretages ikke nedrivning af 
eksisterende bygninger eller 
fældning af træer. Projektet har ingen 
betydning for flagermusene i og omkring 
projektarealet. Projektet vurderes heller 
ikke at kunne påvirke paddearterne. 
 
Der er ikke kendskab til rødlistearter i 
området. 

32. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

Overfladevand/vandområder: 

   x Der er ingen udledning fra projektet 
hverken i anlæg- eller I driftsfasen. 

33. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland: 

   x Projektområdet ligger ikke i 
indvindingsopland eller område med 
særlige drikkevandsinteresser. 

34. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening: 

 (x)   Hele sygehus området er V1-kortlagt. Der 
skal graves ledninger ned i jorden og det 
kræver en jordhåndteringsplan. 
Eventuelt overskydende jord skal 
håndteres iht. jordforureningsloven og 
Sønderborg Kommunes regler herom. 

35. Er projektet placeret i et område, der i    x  



 

 

kommuneplanen er udpeget som område med risiko 
for oversvømmelse: 

36. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket 
område: 

 (x)   Projektområdet er i byzone i et 
lokalplanlagt område. Sønderborg 
Kommune vurderer, at projektet vil ikke 
påvirke miljøet negativt i forhold til det 
forventede for det pågældende område. 

37. Kan projektet påvirke: 

Historiske landskabstræk:  

Kulturelle landskabstræk: 

Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk:  

Geologiske landskabstræk: 

    

x 

x 

x 

x 

x 

Projektet placeres inden for områder, der 
er udpeget til værdifuldt kulturmiljø-, 
værdifulde landskaber - bevaringsværdige 
landskaber og bevaringsværdige kvarterer, 
jf. Kommuneplan 2019-2031 for 
Sønderborg Kommune. 

Da ledningerne nedgraves og 
varmepumpecentralen placeres i 
eksisterende bygning, vurderer 
Sønderborg Kommune, at projektet ikke vil 
have en negativ påvirkning på oplevelsen 
af landskabet. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning      

38. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar 
overfor den forventede miljøpåvirkning: 

   x  

39. Er der andre projekter eller aktiviteter i området, 
der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning 
af miljøet (Kumulative forhold): 

   x  

40. Er der andre kumulative forhold?    x  

41. Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal: 

    Det er Sønderborg Kommunes vurdering, 
at den potentielle miljøpåvirkninger af 



 

 

projektet ( støj) er begrænset til mindre 
påvirkninger i anlægsfasen, og de er 
afgrænsede til selve projektområdet og de 
umiddelbart tilgrænsende arealer. 

42. Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen: 

    Omfanget af personer, der berøres direkte 
af projektet, begrænser sig primært til 
erhvervsejendommene og 
gennemkørende langs projektområdet i 
anlægsfasen. 

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunens område: 

   x  

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande: 

   x  

45. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige – 

Enkeltvis:  

Eller samlet: 

    

x 

x 

 

46. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks: 

   x Det er Sønderborg Kommunes vurdering, 
at projektets samlede miljøpåvirkning er 
begrænset, og at miljøpåvirkningerne ikke 
er komplekse. 

47. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    x Påvirkningen vil ske, såfremt projektet 
udføres, men vurderes som nævnt ovenfor 
at være lav og af begrænset betydning. 

48. Miljøpåvirkningens: 

Varighed:  

    Miljøpåvirkningen fra fjernvarmeledningen 
vil forekomme i anlægsfasen og være af 
midlertidig karakter. 



 

 

Hyppighed:  

Reversibilitet: 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, 
at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at det er omfattet af krav om 
miljøvurdering (VVM-pligtigt): 

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og det er således ikke 
miljøvurderingspligtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag  

Oversigtskort 

 

 

 



 

 

Varmepumpecentral og tørkøler 

Varmepumpecentral 

  

  



 

 

Varmepumpe og tørkøleanlæg 

 

 



 

 

 

Køle-varmering (ledningstrace) 

For at kunne distribuere køling til hele SHS, Sønderborg Sygehus etableres ny køleledning, dels i jord samt i bygninger. Princip for nye køleledninger er 
vist på nedenstående skitse. 

 



 

 

De to cirkulationsledninger 

- I den store hovedkøleledning mellem kølecentralen (ved Prins Henriks Avenue) og sygehusbygningerne er det rent vand uden kemikalier, som 
cirkuleres i et lukket system. 

- I den kortere cirkulationsledning (ca. 40 meter) mellem varmepumpe og tørkøler er vandet tilsat glycol for frostsikring.  

 

 



 

 

Ledninger i terræn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bygning med varmepumpecentral 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggeplads 
 

 



 

  


